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Automatyka Do Bram Skrzydtowych

Przyktadowa instalacja

© @

1 - Sitownik lewostrony (SX)

2 - Sitownik prawostrony (DX)

3 - Ptyta sterujaca

4 - Odbiornik radiowy

5 - Fotokomorki zabezpieczajace (fofo1)

6 - Wytacznik kluczykowy

7 - Lampa ostrzegawcza

8 - Antena

9 - Fotokomorki zabezpieczajgce (foto 2) w raz z kolumng
10 - Pilot
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Opis: Plyty sterujace:
Automatyka do bram skrzydtowych. ZF1 - Ptyta sterujgca do bramy1-,2-skrzydtowej z:
Zaprojektowana i wyprodukowana w catosci przez - wbudowanym jednokanatowym dekoderem radiowym.
CAME Cancelli Automatici S.p.A zgodnie z obowigzujacymi - sterowaniem krok po kroku (otworz-stop-zamknij).
normami bezpieczenstwa, stopieh ochrony IP 54. - wejsciem fotokomorek.
- sterowanie zamka elektromagnetycznego.

Wersje: - automatycznym zamykaniem.
KR300S - Samoblokujacy, lewostrony z silnikiem ZA3 - Plyta sterujaca do bramy 1-,2-skrzydtowej z:
jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W i 3000N W)udoefvanym cfv%ukanalowyn); dekodergm radiJowym.
sity ciggu, elektromechaniczny sitownik do bramy - sterowaniem krok po kroku (otwérz-stop-zamknij).
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 3m. - dwoma niezaleznymi wej$ciami fotokomorek.
KR300D - Samoblokujacy, prawostrony z silnikiem - sterowaniem zamka elektromagnetycznego.
jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W i 3000N - automatycznym zamykaniem.
sity ciggu, elektromechaniczny sitownik do bramy - funkcjg otwarcia czesciowego.
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 3m. ZAS5 - Plyta sterujaca do bramy 1-skrzydiowej z:
KR310S - Samoblokujacy, lewostrony z wytacznikami - wbudowanym jednokanatowym dekoderem radiowym.
krahcowymi (elektrycznymi) na otwarcie i zamkniecie, - sterowaniem rewersyjnym (otwdrz-zamknij).
z silnikiem jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W - wejsciem fotokomorek.
i 3000N sity ciggu, elektromechaniczny sitownik do bramy - sterowaniem zamka elektromagnetycznego.
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 3m. - automatycznym zamykaniem.
KR310D - Samoblokujacy, prawostrony z wytacznikami ZM2 - Ptyta sterujgca do bramy 1-,2-skrzydiowej z:
krancowymi (elektrycznymi) na otwarcie i zamkniecie, - wbudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym.
z silnikiem jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W - sterowaniem krok po kroku (otworz-stop-zamknij).
i 3000N sity ciggu, elektromechaniczny sitownik do bramy - dwoma niezaleznymi wejsciami fotokomorek.
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 3m. - sterowaniem zamka elektromagnetycznego.

- automatycznym zamykaniem.

- funkcjg otwarcia czesciowego.

- wejsciami wytgcznikéw krancowych (elektronicznych)
na otwarcie i zamkniecie.

KR510S - Samoblokujacy, lewostrony z wytgcznikami
krancowymi (elektrycznymi) na otwarcie i zamkniecie,

z silnikiem jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W
i 3000N sity ciaggu, elektromechaniczny sitownik do bramy
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 5m.

KR510D - Samoblokujacy, prawostrony z wytgcznikami
krancowymi (elektrycznymi) na otwarcie i zamkniecie,

z silnikiem jednofazowym 230V a.c./50+60Hz o mocy 130W
i 3000N sity ciagu, elektromechaniczny sitownik do bramy
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 5m.

Akcesoria opcjonalne: Uwaga: W celu utatwienia instalacji oraz spetnienia
KROO01 - Zamek dzwigni sprzegta z kluczykiem personalnym. wymaganych norm, zalecamy korzystanie z oryginalnych

akcesoriow zabezpieczejacych i sterujgcych firmy CAME.
LOCKS81 - Zamek elektromagnetyczny 12Va.c./d.c.(cylinder

pojedynczy).
LOCKS82 - Zamek elektromagnetyczny 12Va.c./d.c.(cylinder
podwdjny).
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Stopien| Masa Pobor| Moc |Spraw | Sita Czas (Konden-
Sitownik . _|Zasilanie| pradu| - _ | ciagu |otwarcia| sator
ochrony|sitlownika silnika[silnika| nos¢ do 90°
KR 3 10 kg 22's
KR5 | P54 T2kg |230Vac.| 1.1A [130W| 30% [*3000 N[~ 2z 8uF

* Uzyskany za pomoca sterownika CAME

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Dla KRONO KR300 i KR310

Dilugosé skrzydta 2m 2.5m 3m
Masa skrzydia 800kg 400kg 600kg

Dla KRONO KR510

Dlugosé skrzydta 2m 2.5m 3m 4m 5m
Masa skrzydta | 1000kg | 800kg 600kg 500kg 400kg
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- Czy skrzydio bramy ma sztywna konstrukcije.

- Czy zawiasy sg nasmarowane, w dobrym stanie i dobrze
przymocowane do stupa i skrzydta.

- Czy stupy sg dobrze obsadzone w gruncie.

(| WYMIARY SILOWNIKA )

PRZED MONTAZEM SPRAWDZ

.

956 (KR3)
1356 (KR5)

- Czy brama posiada odbdj otwarcia i zamkniecia.

- Czy wymiar C nie przekracza wartosci podanych w tab.1,
jezeli je przekracza konieczne jest zmodyfikowanie stupa,
tak aby uzyskac odpowiednig warto$¢ parametru C (rys.1).

Stup SKRZYDLO ObpBOJ ZAMKNIECIA
\
SR R : 7 i
C 1
S.
R ZAWIAS ry
tab.1
. . Kat
Sitownik| gtwarcia| C mm
90° 0-60
KR 3 120° 0-50
90° 0-120
KR 5 130° 0-70

MONTAZ WSPORNIKOW SILOWNIKA

Montaz tylnego wspornika

Zgodnie z rys.2 przymocowac do stupa tylni wspornik
sitownika. Nalezy przy tym zachowa¢ wymiary A i B z tab.2
(A i B to odlegtosci w ptaszczyznie poziomej miedzy osig
zawiasow a otworem w wsporniku, do ktérego nalezy
przymocowac tyt sitownika). Tylny wspornik ma dodatkowe
otwory dla utatwienia montazu sitownika lub zmiany kata
otwarcia bramy. Wspornik ten mozna wydtuza¢ lub skracaé

na stupie.

Montaz przedniego wspornika
Przy zamknietej bramie zgodnie z rys.3 przymocowac¢ do jej
skrzydta przedni wspornik w Inii poziomej przechodzacej
przez wsporniki w odlegtosci E (tab.2) miedzy otworami
wspornikéw, do ktérych jest przymocowany sitownik.

zaleznie od miejsca zainstalowania zawiasu skrzydfa bramy
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MONTAZ WSPORNIKOW SILOWNIKA - c.D.

. . Kat
Sitownik|otwarcial Amm | Bmm | Cmm | Emm
90° 130 0-60
KR3 ["120° 130 110 0-50 910
90° 200 0-120
KR 5 130° 200 140 0-70 1310
tab.2
| A |
S
|
: |
| |
~~~~~~ e [Ec
|
|
v 993 rys.2
i e
s W —) I
¢ I N o U ,‘_‘_‘%fA_ w
I
[T :
< E J
WSPORNIK TYLNY ¢ g WSPORNIK PRZEDNI
rys.3

MONTAZ SILOWNIKA

WKRET M8x35 WKRETY 3.9x9.5
TULEJA
@%©%© 3 -
rys.4 YT NakreTKa M8

Sitownik ztézy¢ i przymocowaé¢ do wspornikdw zgodnie z rys.4.
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PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

rys.5

4 N

MIEJSCE PODLACZENIA — <+
PRZEWODU QCHRONEGO

KOSTKA ELEKTRYCZNA

K / DLAWICA/l/.g OBUDOWA

KONDENSATORA

Przymocowac dfawice do obudowy kondensatora i przeprowadzi¢ przez nig kable. Podtgczy¢ przewody zasilajagce do
kostki elektrycznej UVW, a przewod ochrony przymocowac przy pomocy konektora do korpusu sitownika w miejscu
oznhaczonym na rys.5.

REGULACJA WYLACZNIKOW KRANCOWYCH

KR310 S KR310 D
KR510 S KR510 D

Regulacja wytacznikéw krancowych otwarcia i zamkniecia przeprowadza sie srubami A -otwarcie i C -zamkniecie (rys.6).
Krecac srubami A lub C zgodnie z kierunkiem strzatki wydtuzamy droge skrzydta A w kierunku otwarcia lub C w kierunku
zamkniecia.

ODBLOKOWANIE | BLOKOWANIE SILOWNIKA

Rozblokowywanie sitownika

rys8 /. rys.9 K \

S\
DZWIGNIA SPRZEGEA 9\ /\}

Wiozy¢ kluczyk do zamka i obrucié go (rys.7) umozliwiajgc dzwigni sprzegta uwolnienie sie (rys.8) i wyjac kluczyk.
Nastepnie dzwignie sprzegta obréci¢ o0 90° w jedym z dwdch kierunkéw odblokowujgc sitownik (rys.9).
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ODBLOKOWANIE | BLOKOWANIE SILOWNIKA - c.p.

Blokowanie sitownika

rys.10

Aby zablokowa¢ skrzydto bramy, nalezy przywrdcié pierwotne potozenie dzwigni sprzegta (rys.10) i poruszy¢ skrzydtem
bramy az sie zablokuje.

CZYNNOSCI OKRESOWE*

Sprawdzic:

- Gtowice i sworzenie obrotowe, ewentualnie nasmarowac.
- Sruby mocujace.

- Ciggtos¢ kabli i potaczen.

- Stan techniczny bramy.

* W znaczeniu: utrzymania sprawnosci

MONTAZ WSPORNIKOW DO BRAMY OTWIERAJACEJ SIE NA ZEWNATRZ

Do bramy z skrzydtami otwierajacymi sie na zewnatrz nalezy przymocowac wsporniki sitownika do stupa i skrzydta
zgodnie z rys.11 i tab.3.

Uwaga: Sitownik zamontowany zgodnie z rys.11 zabiera 25 cm. z serokosci Swiatta wjazdu.

tab.3
rys.11 SKRZYDLO OTWARTE
Sitownikl Amjym | Bmm | Emm \ ’
KR 3 130 130 910

KR 5 200 200 1310

E
Bi “‘__"___‘__"]:-_-ﬁ:_*_"“"_"""
i ; i _|‘
/ B SKRZYDLO ZAMKNIETE
A
=R
4’00,0
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CAME PL
Pawet Rokicki, Jakub Marczewski
Spotka Komandytowa ) )
03-236 Warszawa ul. Annopol 3 Wszystkie dane doktadnie sprawdzono.
Polska Ewentualne niescistosci i uwagi prosimy kierowac na adres:
CAME tel. (+48) 0 22 8369920 dw@came.pl _
E- mail: info@came.pl Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
\_ www.came.pl zmian bez wczesniejszego powiadomienia Y,
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